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1 概述 

1：GRMOPC 模块网络结构图如下： 

 

整个通讯过程分成 2 部分，如上图： 

第一部分是 GRM OPCGate 软件和作为 OPCSERVER 的组态软件的本机 OPC 通讯。为了保证 OPC 正常运行，

请用管理员登录操作系统，并需要关闭系统防火墙和系统 UAC 设置，将 GRM OPCGate 强行设置为管理员权限运

行。 

 

使用过程中，除了组态软件本身要保持运行，GRM OPCGate 也必须在要获取数据的组态软件电脑上保持运行。

请勾选 GRM OPCGate 自动启动选项，如果不能开机自启动，可以根据不同操作系统将软件手工加入开机启动应用，

也可以考虑使用组态软件脚本来调用 GRM OPCGate 运行。 

在 GRMDEV 软件导入组态软件 OPC 变量并编译后，会在 GRMOPCGATE\OPCDICT 目录下同时生成 GRM 

OPCGate 软件需要访问的变量描述文件。此后，当 GRM OPCGate 运行时，会按变量描述文件访问组态软件对应的

变量。 

 



第二部分是 GRMOPC 模块和 GRM OPCGate 电脑局域网内通讯（模块会自动去寻找对应的 OPCGATE，所以模

块工程里面设备可以默认，不需要填入电脑 IP）。模块 LAN 口设置 IP 和组态软件电脑的 IP 一个网段即可，可以

通过交换机或者直接和电脑网卡连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 用 OPC 工具测试组态软件的 OPCSERVER 是否正常 

首先请保证操作系统的 UAC 是关闭的，可以百度“uac 怎么关闭”。关闭后电脑必须重启才能生效。 

软件下有一个 OPC 标准测试工具（OpcTools.EXE），然后试着用它连接一下 GRMOPCSERVER 的变量，连接

方法见下图。 

 

下一步选择您要链接测试的 OPCSERVER 

 



 

 
 

 



 

 
 

如果 OPCTOOLS 双击运行按上面步骤直接连接 OPCSERVER 读不到变量，可以在 OPCTOOLS 上，点右键设

置为以管理员身份运行后，再双击运行，然后按上面步骤连接变量。 



 

 

如果必须这种方式 OPCTOOLS 才能连上巨控 OPCSERVER 的变量，那 GRMDEV 必须也点右键设置为管理员权

限运行。 

2 组态王与 GRM_OPCGATE 协议通讯 

 组态王运行起来 

1：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

3：新建设备，IP默认空白自动查找（模块 LAN口的 IP必须跟电脑 IP 在同一网段），选择 OPC服务器 KingView.View1

（组态王 OPC SERVER） 



 

4:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 

 

5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 



 

6:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 

 

 

7：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 



 
8：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCGate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 

 

 

 



3 力控与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

 1：力控配置如下（配置完成后运行） 

 

2：配置点表列表 

 

3：点击注册就 

 



 

 

 

4：GRM 新建工程，如下图（以以 GRMOPCH-Q 为例） 

 

 

5：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

6：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），选择 OPC 服务器 PcAUTO server

（力控 OPC SERVER） 



 

7:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 

 

8:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 



 

9:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 

 

 

 

10：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 



 
11：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 

 

 

 



4 Wincc 与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

 Wincc 运行起来 

1：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 

 

 

2：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

3：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），选择 OPC 服务器

OPCServer.WinCC.1（WinCCOPC SERVER） 

 

4:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 



 
5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 

6:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 



 

 

 

7：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 

 

 
8：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 RS view32 与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

1：RS view32 配置如下（配置完成后运行工程）进入 Startup-Startup 选择 OPC/DEE Server 

 

2：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 

 



 

3：选择协议 GRMOPCGATE 协议 

 

4：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），，选择 OPC 服务器

RSI.RSView32OPCTAagServer（RSView SERVER） 



 

5:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 

 



6:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 

7:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 

 

 



 

8：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 

 

 

9：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 



6 iFIX 与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

 iFIX 运行起来 

1：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 

 

 

2：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

3：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），，选择 OPC 服务器

Intellution.OPCiFIX.1（iFIX. SERVER） 

 

 

 

 



4:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 

 
5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 

6:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 



 

7：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 

 

8：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Intouch 与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

一、安装 FS GateWay（INTOUCH 驱动盘里有这个驱动程序，根目录:\INTOUCH10.0\DA Server\WW\FSG-1.5.100） 。

注：安装 INTOUCH 时，可能已同时安装了这个驱动，如图在下查看，如果没有这个驱动则需另外安装，FS GateWay

版本必须与已安装的 INTOUCH 版 

本一致  

  

 
注意：FS GateWay 是 intouch 的 OPC SERVER,第三方的系统可以通过 OPC 方式访问 intouch 的数据  

DA SERVER 及 IO server 等均不可以作为 intouch 的 OPC SERVER！！！  

  

二、运行“SMC”如下：  

  

  

点击鼠标右键选择激活加载 ADD INTOCH OBJECT 



 

三、进行配置，定义“DEVICE GROUP NAME”如下： 

 

 

双击，点击鼠标右键选择添加,如下图所示： 



 

四、在“ITEM BROWS PATH”点击按钮，选择当前的运行的 intouch 工程 

 



 

5.点击下图弹出在线标签 

 

选择 SIS 系统需要读取的变量逐一添加，添加成功的变量点击键 查看，如下图所示 

 

A 变量添加结束后，切记保存设置 



 
6：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 InTouch 运行起来 

1：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 



 

 

2：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

3：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），，选择 OPC 服务器

ArchestrA.FSGateway.1（INTOUCH. SERVER） 

 

4:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 



 

5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 



 

6:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 

 

 

 

7：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 

 



 

8：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 

 

 

 

 



8 Kepware 与 GRM_OPCGATE 通讯协议  

 KepserverEP 运行起来 

1：GRM 新建工程，如下图（以 GRMOPCH-Q 为例） 

 

 

2：选择协议 GRMOPCGATE 协议 



 

3：新建设备，IP 默认空白自动查找（模块 LAN 口的 IP 必须跟电脑 IP 在同一网段），，选择 OPC 服务器

KEPware.KEPServerEx.V4（KEPServerEx） 

 

4:批量导入 OPC 变量，把层次化刷新钩去掉，刷新所有变量如下图-----刷新完成后----右键选择所有获取变量变量 



 

5:刷新完成后----右键选择所有获取变量变量（如下图） 

 

6:选择需要导入的变量和变量类型（如下图） 



 

 

 

7：把工程编译后下载到模块即可，OPCGATE 会自动运行。（不能关闭该软件） 

 

 
8：注意：如图（电脑重启后自动运行 OPCDate，当 OPC Gate 运行时，点击设置，选择开机自动启动） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 通讯不上常见问题 

整个通讯过程分成 2 部分， 

第一是 GRM OPCGate 软件和作为 OPCSERVER 的组态软件的本机 OPC 通讯。 

第二是 GRMOPC 模块和 GRM OPCGate 电脑的局域网通讯，注意电脑和模块是通过 LAN 口连接，而不是 WAN 口。 

如下情况说明 2 部分通讯正常，如果模块连入巨控云，在网页上应该可以正常看到组态软件里面的变量值。 

 

 

 

 



 

一：GRM OPCGate 显示质量戳---，表示 GRMOPCGate 无法从 OPC SERVER 中获取数据。可能原因如下： 

1：组态软件没有运行，OPC SERVER 没有启动（解决方法：运行组态软件，启动 OPC SERVER） 

2：OPCGate 没有管理员权限，可以右键点击 GRMOPCGate 图标，设置为以管理员身份运行程序。 

 

 

 

 



 

二： GRMOPCGate 显示质量戳 good(说明 GRMOPCGate 和组态软件通讯是正常的)， 

但是 GRMDEV 实时查看里面看不到数据，显示--，或者说网页上查看的数据是“--”, 

这种情况说明模块和 GRMOPCGate 所在电脑通讯不上。请确保电脑和模块是一个网段 

电脑能 PING 到模块的 IP 地址。 

1：电脑防火墙或者杀毒软件防火墙没有关闭，关闭电脑 WINDOWS 防火墙如下： 

 

2： GRMOPCGate 变量和模块变量不一致，比如 GRMOPCGate 开始时关联了组态软件某个变量，后来组态软件里

面删除了这个变量，就会提示找不到，通讯故障。需要使用 GRMDEV 重新从组态软件里面导入变量。 

如下图，表示 GRMOPCGate 访问组态软件 OPCSERVER 时，找不到名为 F2423 的变量。 



 

3：可以在 GRMDEV 里面指定 OPCGATE 所在电脑的 IP 地址 

 



10 其他问题 

如何关闭 GRMOPCGATE？ 

答：正常工作时，GRMOPCGate 应该保持运行，GRMOPCGate_guard 会不断检测 GRMOPCGate 是否运行，如

果没有运行就会强行启动 GRMOPCGate。 

如果调试时需要关闭 GRMOPCGate，请先关闭 GRMOPCGate_guard 运行的窗口，如下图，然后再正常关闭

GRMOPCGate 即可。 
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